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PROCESSO DE DISPENSA NO. 18/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 43/2022

OB唯丁O: CON丁RATACÅo DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO E TROCA DE DISJUNTOR′

ADEQUACAO DE CABOS E CONECTORES。

寧¥ ��WF�&率�.ﾖ���&W6芳V蹤R�

X 認��.ﾖ�&6�ﾖV踪����

率、 ���&V6W$ｧW&芳�6��

メ¥ ���'F�芳�G&��7��&V�6��ﾔ也FVw&�F�ﾆ�6友�3S��

茎ニ �6�F�(ﾟｶF�FR�

チ ��'�V庸�"�

Fone/Fax: (45) 3244-1 183 i Rua Marechai Fioriano Peixo†0, n9 50

Cen†ro I Cx・ P ll 1 85.890-000 l Missai l PcIrand



αmaγa M七偽i函al訪M短al

WWW.Camaramissai.pr.gov.br

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACÅo

TERMO DE DISPENSA NO. 18/2022

A Camara Municipal de Missa一′ POr intermedio da Comissfo Permanente de

Licitacao,圃tuida pela Portaria nO" 17/2022′ Pe-o disposto do Parecer Juridico′ Ora

mencionado, COm base -ega- no Art. 24′ Inciso II da Lei 8.666/93′ dentro do limite fixado

pela mesma, justifica a eSCO-ha da moda闇e de DISPENSA DE LICITACfio pa「a a

contratac5o da empreSa “しUIZ MAYER E CIAしTDA ME′′′ PeSSOa juridica de direito

privado insc「ita no CNPJ sob nO Ol"632"206/0001-05′ Cujo objetivo e a COnt「ataSaO de

emp「esa para fo「necimentO e trOCa de disjuntor′ Cabos elet「-COS e COneCtOreS da parte

eletrica da Camara Municipal de Missai・

丁rata-Se de p「ocedimento Para adequa約e 「epa「O do pad「ao de luz da C紬ara

Munic圃COntemPlando a troca de disjuntor′ Cabos e-etricos e COneCtOreS. A troca do

disjuntor Se deve ao fato do ma- funcio=amentO do mesmo′ OCaSionando oscilac6es

constantes de energia na camara′ fazendo que tomadas fiquem inoperanteS′ Iampadas

funcionem em meia fase′ equipamentOS eletricos sejam desligados′ OCaSionando

potenciais riscos aOS equipamentoS da camara′ Ou imposS剛tando o seu funcionamentO

e tambem o trabalho dos servidores da camara・

Ainda, Sera realizada a substitu唾O dos cabos de ene「gia que Se COneCtam aO

medido「 de energia, Segundo as normaS teCnicas da Copel, OS re-6gios bidirecionais nfo

possuem bornes de conexaO Para COndutores de 95mm2′ Sendo necessala sua

substituisao por COndutores de 70mm2′ alem de novos COneCtOreS Para adaptar os

cabos. Como fo汗ealizado a insta-a印de paindis fotovo-taicos′ a instaIasao cIO medido「

de ene「gia bidireciona- e fundamenta- para posS冊ar o registro da geracao de ene「gia

da Camara, Sendo a t「oca dos conduto「es neCeSS鉦a.

pa「a contratasao da 「eferida empreSa foi rea"zada pesquisa de precos COm

empresas da regiao que PreStam eSte tipo de servisos′ te=do a empreSaしUIZ MAYER

たCIAし丁DA ME aprese=tado a menOr PrOPOSta nO VaIor de R$ 2212,00 (doIS miI

duzentos e doze reais), Onde de acordo com base lega- no Art. 24′ I=C-SO II da Lei

8.666/93, a licitacfo edspensive上

剛SSai - PR, 12 de dezembro de 2022.
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6.1,6　　MtCROGERACÅo E MINIGERACÅo EM AT

As instala96es em AT possuem caraCte「isticas especificas・ que dependem do a「「anjo fisiCO da

subesta9aO da unidade consumidora e da disposi9aO dos ramais aIimentadores que dist「ibuem a

energia peIas instala96es inte「nas"

por essa 「azao, eSta nOrma naO aPreSenta eSq=emaS un剛ares tipicos pa「a esse n「vel de tensao.

pa「a esses casos, O PrOjeto e-etrico entregue na etaPa de SoIicitaeao de Acesso devera propor o

ar「anjo fisico do sistema de ge「aeao e deta-ha「 sua integra9aO COm aS instaIae6es da unidade

consumido「a. Tal arranjo se「a aValiado pe-a Cope- e sera conside「ado na eiabora9aO do Pa「ece「 de

6,2　DESENHOS ESQUEMÅTICOS DE CONEXÅo E ENTRADA DE SERVICO

Neste cap剛O SeraO aP「eSentados desenhos esquematicos orientativos aplicaveis a miorogeracao

atendidas em Baixa Tensao.

6.2.1 CONEXÅo EM UNIDADES CONSUMiDORAS DE BT

o projeto das insta-ae6es com fo「necimento em BT com conexao de ge「a9aO em Paraielismo

permanente obedecera as de帥96es tecnicas e padr6es de atendimento estabelecidos po「 esta

norma, Pe-a N丁C 901100 e no「mas t6cnicas da ABN丁・

o projeto e-6t「ico deve contemp-a「 aspectos teCnicos e de segu「an9a de acordo com os

requisitos de 「ede, med吟ao, PrOteCaO em BT, bem como as seguintes condic6es:

a) A catego「ia de atendimento do acessante, enquantO unidade consumido「a, Sera a definida

peIa NTC 901100, Sendo que a maxima co「「ente nOminal do disjunto「 de p「Ote9aO ge「aI e de

200 A, Considerando a圃spon剛dade no mercado de medido「 de ene「gia bidirecionai com

bo「nes de conexao para COnduto「es de 95mm2・ Pa「a a COneXaO de

necessarias adequa96es na ent「ada de servi?O em algumas situac6es・

b) Pa「a a conex急O da microge「a9aO (em entradas de servi90 COm medid

disjunto「 - Padrao NOVO):

em entradas de servi9O COm disjunto「 ge「ai de protecao de 175 e 200A,

「amal de liga9aO a6reo, e Para aS entradas de servi90 COm disjuntor geral de p「OteeaO de

175A, atendidas por rama- de entrada subterraneo, Ob「igator-amente deve「a se「 u帥zado

condutores de 70mm2 do tipo EPR ou XLPE (90 OC) pa「a o ramaI de entrada e para o
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jumpe「 da sa「da do medidor ate o disjuntor, COnforme Figura 6.39. Portanto, OS COnduto「es

de entrada e saida do medidordeverao serde 70mm2dotiPO EPR ou XLPE (90 0C).

●　em ent「adas de servI9O COm disjunto「 ge「aI de p「Ote9aO de 200A, atendIdas po「 ramaI de

ent「ada subte「raneo, Ob「igato「iamente devera se「 instaiada uma caixa do tipo CB200 para

a t「ansi9aO dos conduto「es do 「amai de entrada de 95mm2 do tipo EPR ou XLPE (90 OC),

para conduto「es de 70mm2 do tipo EPR ou XLPE (90 OC). confo「me Figu「a 6.40. Devera

ser substitu「do tambem o jumper da saida do medidor ate o disjuntor. Portanto, OS

conduto「es de ent「ada e saida do medido「 deverao ser de 70mm2 do tIPO EPR ou XLPE

(90oC),

c) Pa「a a conexao da microgera9aO (em entradas de servi9O COm disjuntor a montante do

medidor - Padrao AN丁iGO):

●　em entradas de servi9OCOm disjunto「geral de prote9aO de 175 e 200A, devera ser u帥zado

COndutores de 70mm2 do tipo EPR ou XLPE (90 OC) para ojumpe「 da saida do disjunto「

at6 a ent「ada do medido「, COnfo「me Figura 6,41. Para saidas ae「eas do ramaI a=mentado「

conectado na saida do medido「, tamb全m devera ser u帥zado este mesmo tipo de conduto「

EPR ou XLPE de 70mm2. Portanto, OS COnduto「es de entrada e sa「da do medido「 deve「ao

Se「de 70mm2 dotipo EPR ou XLPE (90OC)・

・ em ent「adas de se「vi9O COm disjuntor ge「al de prote9aO de 200A e com 「amaI aIimentado「

subterraneo, devera se「 p「evista uma calXa de passagem do tipo CB200 0u SimiIa「 pa「a a

t「ansi9aO dos condutores de 70mm2, Para OS COndutores de 95mm2 do tipo EPR ou XLPE,

POis este e o condutor adequado pa「a a condu9aO de 200A na Maneira “D’’de instalar.

Portanto, OS COndutores de entrada e saida do medidordeverao se「de 70mm2 do tipo EPR

Ou XLPE (90 OC), COnforme Figura 6.42.

d) Os eiementos da instaIa9aO de conexao de mic「ogeracao sem inve「sores te「ao o a「「anjo

apresentado na Figura 6.43.

e) A especifica9aO das caixas de medi9aO, P「Ote9aO e SeCCionamento devera obedece「 as

ca「acte「jsticas mecanicas m子nimas de acordo com a NTC　910100　-　Caixas para

Equipamentos de Medi9aO. As caixas deverao ser adqui「jdas de fabricantes cadast「ados e

homoiogadas na CopeI.

f) A especificacao do disjunto「 (Elemento de lnte「「upcao), dos TCs de p「ote9aO e

mate「iais estao definidas no Capitulo 7 (Especifica96es de Equipamentos).
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